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: * Flugzeug 
? 30x30x10 cm 
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Dieselmotor 
m. elektr, Antrieb 
12x12x21 cm 


Windmühle `. 
33x20x35cm 


Ladewagon 
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Werkstatt 
7 Medelle aus 
- Kasten Nr. 02 mit 
Motor Nr. 0301 betrieben. 


MP. 40 


~ Mërklin-Perfekt-Schaltung — 
hart Spur OO — 6 
gleichzeitig zwei Züge betrieben und tem mgeschaltet werden sollen, bedin 


ol!komeañen heiten der Fernschaltung. Dies ist bei der Perfekt-Schaltung in höchstem G t 


wich ht. len. 
"scha bung 11 Des bat den Nach- 
de Kreuzungen nie E zu ver- 
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Elektrischer Betrieb a bewährten Mk pen a 


bei welchem die mittlere in Schienen auf 
beträgt; das Spiel mit einer solchen Bahn ist deshalb. 


Birk,» A 
Zwei-Zug-Betrieb durch Oberleitung und Lee ent ww 
Unabhängiges Fahren von wol Zügen auf einom Gee de 
Die Stromzufährung erfolgt bel Zwei-Zug-Betrieb bei einem Zug durch die ageet 
beim andern Zug mit Lokomotive RS 800 oder HS 800 durch dle Oberleltung, In letzter 
Weg des Stroms vom Anschlungerät zum Auschlußmast und von diesem über die Ober 
den Stromabneiimer aa dem Dach der Lokomotive a +UI HE = bier aus Bal š E 
fiber Motorkörper - Rader — Außenschienen - Schienenkörper und Fuß des An . zum j 
Anschluißgerät. Bel der Stromzuführung durch Unterleitung erhalten = Strom durch et BZ 
itofiert liegende Mittefschlene, und der Strom nimmt folgenden Wen; Anschlußgerät. Korper Ride Di 
Mittelschiene — Schleifkontakt der Lokomotive - Lokomotivmotor und zurück über Motor = Räder = sd je 
Außenschienen = Schienenkörper zum Anschlußgerät, 
Es können aber Auch zwei Lokomotiven RS 800 oder HS 800 für Zwei- Zug-Betrleb verwendet werden, denn 
die Stromabnehmer dieser Lokomotiven sind umschaltbar für Ober- oder Unterleituug. Er 
Größte Betriebssicherheit ist durch diese beiden Arten der Stromziführung ` € 
gewährleistet, insbesondete durch die Ausrüstung der Lokomotiven. mit der S 
Perfckt-Schalturg, 


Sämtliche Schienen-Figuren können befahren werden, 
also auch solche mit Kehrschleiten. 


Das Aufstellen der Maste und das Zuiammensetzen der 
Oberleitungen verursacht keinerlei. Schwierigkeit, auen 
nicht Gier Welchen und Kreuzungen, da für diese genau 
abgepeßte Oberleitungsstiicke vorhanden sind; auch kann 
jede bisherige Anlage nachträg- 
lich. mit Oberileltung versehen 
werden, 


An alle MÄRKLIN-Freunde! 


Es ist selbstrorständlich, daß wir auch unter 

e — 6 7 egone Hyon Verhältnissen bemüht sind, 

che unserer Kunden nach Möglichkeit 

— e Trotadem wirdes leider nicht su 

eu én sein, dap einzelne Artikel dieses 

ktes nicht rechtzeitig oder zeitweise 

: > : ZS CG es em f nicht geliefert — können; wir 
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Slektrische Lokomotiven 
Ka aur OO 


mit Perfekt-Schaltung 


Mit Schalt-Vorrichtung 
für Oberleitungs- 
und Unterleitungsbetrieb 


Diese 
Lokomotiven 
können auch 
von Hand um- 


RS 800 K 12.— 


Lokomotive 


er 


geschaitet Vollbahntyp, grün, 
werden 4 2 elektrische Stirnlampen, Steckan- 
S. * schiu für Wagenbeleuchtung, Fen- 
— ST ster mit Zeilonschelben, 13,5 cm lang 
` nr * 
a — >O 


Für den Anschluß 
von RS 800, HS8CO 
und TW 800 ist er- 
forderlich: 
bei Wechselstrom: 
Transformator 
270A (s. Seite 6) 
del Gleichstrom: 
Umformer Größe C, 
Fahrtregler 272 
und 2 Zwischen- 
stecker491 (s.Märk- 
lin-Katalog D 16, 
Seite I8). 
Umformer können 
zur Zeit nur in 
beschränkter An- 
zahl geliefert 
werden 


HS 800K 25.- 


Lokomotive, Vollbahntyp, Sachsig, grün, 2 elektrische Stirnlampen, Steckanschluß 
4 für Wagenbeleuchtung, Fenster mit Zellonscheiben, 16,5 cm lang 


Lieterungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


TW 800 
Schnelltriebwagen Spur OO mit Perfekt-Schaltung 


für Ober- und Unterleitungsbetrieb, weiße und rote Lichter an beiden Enden, die le nach der Fahrtrichtung 
wechsela, Innenbeleuchtung, violett mit elfenbein. Länge 38,5 cm. Nach dem Vor der 2 teillgen Schnell- 
triebwazgen der Deutschen Reichsbalin 

* >> 


Schnitt durch Lokomotive HS %% 


Schalthobel — À 


"Kontaktloder — Schaltwalze 
I Stromabnehmer 
RR, DEE Schaltrad 


Anker-Lager Bürsiendeckel 


Schalter zur 
Umschaltung 

auf Oberleitung 
bzw. Unterleitung 


Siehe auch Seite 36 u. f. der Broschüre 753 N: „Die elektrische Miniatur-Eisenbahn Spur 00" 
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F, Elektrische Lokomotiven Spur O0 


` a mit Perfekt-Schaltung 800 


Lokomotivo mit Tondor 2 T800K 12 
Spur 00, mit Perfext-Schaltung > e Tender-Lokomotive 
2elektrische Stirnlampen, matt pur t Perfekt- 

schwarz 


R 800K 12- Lànge mit Tender 20 cm 


Anschlußgeräte Für Wechselstrom: 110.125, 150 oder 220 von n 


Nach den neuesten Vorschriften des VDE gebaut und ge- 


prüft, daher jede Gefahr vollkommen ausgeschlossen. DRP. 


> 3494 K -,70 
Mit dem ee zum 
Anschluß von 20de tH 
Prüfzeichen Anschluß-Geräten an dine 
des Steckdose 
Verbandos 
Deutscher 270 A/...Volt 17.50 u S a Za 
tro- Transformator für Perfekt-Schaltunr n 
giek Stufenlose Regelung (2 Nulistellungen), Kurz- — nn ad asch 
tochnlker  schluß-Automat, rotes Kontroll-Licht, Druck- bern er 20 Volte 
N küopf für Umschaltung. Anschlüsse für Bann. o e = He py 
(VDE) Let und elektromagnetisciie Artikel. Fe „Ansehlußgarnitür. 7° 
Leistung 26 ͤ o Pr 3 


h 


Elektrische Lokomotiven Spur OO 


mit Perfekt-Schaltung 800 


HR 500 K 
Lokomotive mit Tender, Spur 0), mit Perfekt-Schaltung, 6 achsig, 4achsiger Tender, 2 elektrisch 
Stimlampen, richtig arbeitende Heusinger- Steuerung. Länge mit Tender 27 cm. 


Naturgetreues Modell einer schweren Schnellzug-Lokomotive (Deutsche Einheits- Schnellzug- Loxömotive 
Typ 2C1, Bauart 01. Gesamtlänge 24 Meter. Gewicht 185 to.). Maßstab 1:90 


SK 800 K N 


Lokomotive mit Tender, Spur 00, mit Perfekt-Schaltun 


3 


pete Tricbachsen, Zachsiges Drehgestell und L 


2 elektrische Stirnlsmpen, richtig arbeitende Heusinger-Steuerung 
4achsiger Tender, Länge mit Tender 28,5 cm 


r deutschen Stromlinicn-Lokomotive im 


h dem Vorbild der 2 D 2-Schnellzug-Lo- 
D 


komotive der Deutschen Reichsbahn (gebaut von der Friedr. 
Krupp A.G. in Essen, 26 Meter lang, Gewicht 225 to.) 


y. 


— — — MÄRKLIN- 
Transformatoren 
sind auf 
Märklin-Lokomotiven 
abgestimmt 
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WW hb 


EE, 


u. ee 


we EI TE I 


Nr n 


MITA 


tel 
22,5 cm lang 


achsige Wagen, auf Dreh- 
tellen, naturgetreuie Aus- 
SE Form und Farbe, 
durehbrochene Fenster mit 


328B 2.28 
Gopäckwagen 


belsuchtet und mit 
Lichtabrahme für Zug- 


327 1.40 328 1.40 1 E reen bel Gepäck- 
Persononwagon Gepäckwagen beleuchtung wagen 354 mit teres á ` 
2achsig, grün, mit durchbrochenen 2achsig, grün, mit Schiebetüre en 1 ia F É ú“ 
Fenstern, 11,5 cm lang 11,5 em lang e K P ] 7 y Kog H d F H "H au rr D 
ü > a ve — mi ITRO 
3853 Schlafwagen, 
Ma "Mitropa-Farbe 


* 35, Gopäckwagen, grûn 
342 2- G 


341 2.— l 
Pors ag Spelsewagen | aan QGepäckwagon 
Aachsig, grün 8 <= Fenster mit 4achsig, Mitropa-Farbe, durchbrochene Fenster E aya Beleuchtun - ES 
GE —— 2 ` z mit Zellonscheiben, 17,5 cm lang L.ilentadnahme A Zug- 


Zellonscheiben, 17,5 em lang 


beleuchtung und mit eki- 
daa“ isschalter für 


343 2.— 
342 J 2. Sc 
hlafwagen 
e 1 x Tb ` 4achsig, Mitropa-Farbe, durchbrochen: Fenster 
wie Wagen 342, international blau mit Zellonscheiben, 17,5 cm lang ? 
u 


| Schlafw 8 
A 


343 2- 344 2.50 BULLET HEK e Bn Lk 
Schlafwagen Gepäckwagen, 4achsig, mit Schiebetüren, 
wie Wagen 343, international blau grün, 17,8 em lang =" AM 


344 B 3.50 
Gopäckwagen, beleuchtet und mit Licht- 
abnahme für Zugbeleuchtung 353] 4 
y 
8 2 
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364 


— 
D 


362 1.- 367 
Kippwagen, Kippkastennach 
2 Seiten entleerbar, mit Sperr- 

vorrichtung, 8,5 cm lang 


80 


Niedorbordwagen 
braun, 8,5 cm lang 


Lu 
A 


2.— 


Schotterwagon 
System Talbot, braun 
85 cm lang 


381 L- 382 1- 


Bedeckter Güterwagen 
braun, 8,5 cm lang 


372 1.20 374 


8 1.60 
Rungenwagen mit Rremser- Kesselwazon ` 
CG braun, 9,5 em lang mit Bremserhaus, gelb, mit Auf- 


372 G 140 


mit Stammmholz beladen 


= 


391 1.80 
Nioderbordwagen 
4achsig, rotbraun, 17,5 cm lang 


Lieferungen der Fabrik 
1 0 Unmiıtelbar an Private finden nicht statt 


Bananonwagen 
gelb, 8,5 cm lang 


„ 9,5 cm lang 


Rungenwägen, 4achsig, mit 
Bretuserhauschen, 17,5 cm lang 


MARKLIN 


366 N 1.80 
Kranwagen 
drehbarer Ausleger mit 
Winde, aluminiumfarbig 

8,5cm lang 


371 1.20 
Offener Gütorwazen 
mit Bremserhaus, 
braun, 9,5 cm lang 


386 1- 
Kleintierwagen 
mit durchbrochenen Seiten- 


wänden, rot, 8,5 cm lang 


390 1.60 
Güterzug-Gopäckwagen 
mit Schiebetüre, grün 
8,5cm lang 


= 


374 St 1.60 
Kessolwagen 
aluminkumfarbie, nt Aufssluiift 
„Standard- Esso“, 9,5 em lang 


392 


Die neue automatise 


„System Märklin” 


Mit dieser neuen Kupplung ist es möglich geworden, den Rangier- 
betrieb auf einem Verschiebe-Bahnhof der Wirklichkeit entspre- 
chend nachzualımen: das Zerlegen und das Neu-Zusarımerstellen 
von Zügen, das Abstoßen der Wagen, das Abdrücken derselben 
über den Ablaufderg und dergl. mehr. 4 


3 hauptsächliche Vorteile sind es, welche die neue automatische 

Kupplung vor allen anderen auszeichnen: 

1. Die Wagen mit automatischer Kupplung haben ` 
diese an beiden Enden; das Kuppeln und Entkup- 
ptin ist damit vollständig unabhängig von der 
Fahrtrichtung des Zugs und der zufälligen Stellung 
der Wagen auf dem Gleis. 

2.Das Entkuppeln (Abstoßen usw.) kann mit fah- 
rendem Zug erfolgen; dabel Ist es ganz gleich, in 
weicher Fahrtrichtungsich der Zug nut der Anlage 
bewegt. 

3. Das Entkuppeln kann auch vom haltenden Zug 
aus erfolgen, 


13600 EK 
Entkupplungsschiene 
durch Elektromagnet betätigt, 
zum Anschluß an Stellwerk 
oder Steilplatte, Län der 
Schiene wie 3600 0 ½ (9 cm). 
Mit Kabel und Metalisteckern. 
Kann auch von Hand betätigt 
werden. Mit ausführlicher Ge 

brauchsanweisung. 


Das 10 cm hohe Rangiersignal 

Entkupplungs-Schiene 13600 EK zeigt auch bei ganz großen 

in Tätigkeit; der tbügel hat Anlagen von weitem genau die agen 374 mit i Ka 

sich gehoben und die Kupplung Steile an, wo die Entkupplungs- matischer Kupplung durch aten 
gelöst schiene eingebaut ist, lung 360 ZK miteinander 
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RSM 541 K: D-Zug, Spur 00, 
und Unterleitungsbetrieb, I 
RS BOOK, 
wagen 3 


Haie Pe Alektrische Füge Spur 00 


n 1 mit Perfekt- Schaltung 800 


RSM 841 K mit Oberleitung 35. 
RS 841 K ohne Oberteltung 28.50 


HSM S851 K 64.— 
Hs 881K 53.50 


Sämtliche Preise dieses Katalogs ver- 
stehen sich rein netto Kasse ohne Abzug 


SM 851K: an aus Lokomotive HS800 K, 

d E 1, Speise wagen 852, Schlatwagen 383, 

12 runden und 16 geraden Schienen 3600 einschl. An- 

schlußschlene, 27 Maste 407 M, Anschlaßrmast 407 A 

12 Obeneitungen 407 rr 16 Stück 407 D. Zuglänge 
sem 

= HS851K: D-Zug, wie obs en, aber ohne Oberleitungs- 
) ubehör 


R841K: D-Zug, Spur 00, aus Lokomotive R 800 K 

Personenwagen 351, Speisewagen342, Schlafw 

12 runden und 4 geraden Schienen 3600 einschließ Ké 
Auschlubschienc. Zuglänge 75 cm 


HRS5IK 586. 


HRS5IK: D-Zug, Spur KA aus Lokomotive 
HR800 K, Personenwagen 351, Spelsewagen 882, 
Schlafwagt 3, 12 ru unden und 16 geraden 
Schienen 3600 einschließlich Anschlußschiene, 


Zuglänge 122 cm 


Lieferungen der Fabrik 
unmittelbar an Private 
finden nicht statt 
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Lisenbahn - Jubehör Sg, aur OO 
414 Bahnhof — 
mit Güterschuppen und Dahnsteigsperre, Por 


durchbrochene Fenster, 2 Türen zum | 
i Öffnen, Schuppen mit Schiebetüre, 


— — Mittellenster mit Zellonscheibe 
' und Uhr. Sockel 26x 12 em, Höhe 

D E 9,5 em 
M š 


nomnmnnmnn nn 
Kat Lokal 
bata ba bake la Ls Eo Eo Fs is bak] 


405 GN 2. 
418 7.50 Eisenbnhn-Ffiguren 
Bahnhof 2%/:-3 cm hoch, Satz zu 10 Stück 


mitTurmundTerrasse,durcibrochene Fenster, 2 Türen zum Öffnen, 
Uhr und Terrassenfenster mit Zeilonscheiben,. Sockel 35x12 cm, 
Höhe 15,5 cm 


444 3.- 424B 12.50 
Übergangssteg mit 2 verstell- Bahnhofshalle 
baren Signalen, 19,5 cm breit, mit Gepäckbaknsteig, Zellondach, elektrisch beleuch- 

10 em hoch, mit Signalen 14 em tet, 2 Lampen, 50 cm lang, 25 cm breit, 12,5 cm hoch 
1 4 Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 
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472 


tromagnetischen 


473/6 CR 
Stollwork 
mit 6 Anschlüssen und Innen- 


Stolipintto 
zur Betätigung von 2 elek- 


Artikeln, 


6x 3,75 cm 


mit festmontiertem Olcis, 18 cm lang 


Beleuchtung (2 Bimen 499 bell). = ——— 
Sockel 13,5 x0 cm, d 
Hühe 10 em 493/2 -75 
Kabel mit 2 Anschlüssen, 2 m lang 
464 1493/1 60 
Portalkran Kabel, wle oben, 1 m lang 

fahrbares Gerüst auf Rollen, 493S Stocker -.07 
drehbares Kranhäuschen, Kur- 493 M Muffe 07 


belantriebs für die Bewegung des 
Auslegers und der Winde. Ge- 


zu Kabeln 493/1 und 493/2 


471 rüst i0x 8,5 cm, Gesamthöhe Diese Kabel werden z. Z. in 
Ir (ohne Ausleger) 16,5 em, Aus- einfacheror Ausführung ge- 
Verteiler- leger 13 cm lang liefert 
platte mit 

5 Anschlüssen, 
6x3,75 cm 464 5.50 

410 M Drehscheibe 


. Aen Sie Seen 
werk oder Lil pistte, ruck auf den Knop: 
wird die Drehbühne automatisch bis zum nächsten 
Gleisimachluß weitergedrelit; mit 6 Olelaanachlils- 
sen, davon 35tück dauernd stroinführend, während 
die andeten drei eur dann Strom bekommen, wenn 
die Drehbühne den Glels- und Stromanschluß her- 
gestallt hat, Mit rotem Signal-Licht (Birne 499 rot), 

as leuchtet, solange die Drehbül:rne In Bewegung 
ist, und 50cm Kabe die Auslösung ges Elektro- 
magnets; tür den A lug des Motors ist ein Kabel 
10 0% oder 493 2 erforderlich. Durchmesser der 
Drehbühne 29,5 cm. Ocsämtdurciuniesser 34 cm 
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Zsaentañn -Zubehör Lisenbahn- Zubehör 


Spur OO Spur 00 
A ° f 


3 OC m 


435 50 I I 
Vorsignal BS < 9 
mi Sa 0 H Ç & ` 
edel, 44 -60 js 
7 cm hoch a: 440B 1.9 448/1 1.60 448/2 2.30 
Hauptsignal Bogonlampe Bogenlampe H T 
— Glen zu E mit Stellhebel und mit Bime 499 mit 2Birnen 499 — 5 . A a ge 481 28 
` bel, 10,5 cm Beleuchtung weiß, Kabel mit weiß, Kadel mit . Kupfer —15 — 
noch (1 Birne 495), Kabel Metalisteckern, Metallsteckern, Ersatzbürsten für Lokomotiven 
mit Metalisteckern, 12,5 em hoch 12,5 em hoch Spur 00. Von diesen beiden Bürsten — 
11,5 cm hoch ist für Lokomotiven Spur 00 je 1 Stück TE 
zu verwenden SN ) ` 
442 G W 
| Hauptsignal mit Beleuchtung `Y Bime 405), Beloeuchtungs- 
Lichtanschluß elektromammetisch, für automatische Zugbe- 3 


einflussung, mit Kontaktschiene und Unter- 
brecherstück, passend für Züge mit Ober- oder 400 hell und Kabel 
Unterleltung, 2 Kabel mit Metallsteckern, mit Metallsteckern, 
12cm hoch 484/1 90 484/2 1.50 zur Beieuchtung 
von Bahınhölen, 


N 
Magriet- mit Miniaturbirne 


Wageonbelouchtung mit Birne 493 wagenbelteuchtung mit 2 Birnen 495 Güt 1 
f > und Kabel mit Moetallsteckern, für und Kabel mit Metallsteckern, für große Ju 3 
Dle Preise dieses Prospekts Wagen 327,328 und 341-349 geeignet D-Zug-Wagen 351-354 geeignet a ddr 


rein netto ohne Abzug wel 4 l 4 
2 š Í Ersatz-Birnen 
i Für alle Lokomotiven Spur 00 ist die 


Minlaturbirne 495 hell 
495 495 495 499 499 499 499 zu verwenden imit Ausnahme von 


RS 709 und TWE 709, welche mit 


verstehen sich Da ” 3 


hell rot grün bei wels rot grün N d 
Sg 2 he š 2 2 ; Birnen 499 hell versehen sind. 
e 125 > x a u * Bei allen übrigen Artikeln Sput 00 
Mininaturbirnon Miniaturbirnen sind dic jeweils verwendeten Bir- 
20 Volt, &-mm-Gewinde, 20 Volt, S-mm- Gewinde, nen Im Text angegeben. 
G mm Durchmesser Q ruan Durchmesser 
478GNN 7.50 Die Signale 442G und 478 GNN 
Licht-Tagessignal ann As in A Jab del Len e 
elektromagnethch, für.automatische Zugbeein⸗ eln werden, da nal- Ka b ke ie Kustikkirunas: B å * 
flussung, mit Kontaktschiene 3600 KPN und stellung „Fahrt frei“ (grünes ärklin Mico- Autos eee eee ee gos. sur 
Unterbreckerstück 3600 UN, passend für Züge Licht) der ES vorbeifährt, bei Ausschmückung von Eisenbahnanlagen Spur 00 
m. Ober-oder Unterleitung, 2 Kabel m. Metall- Stellung auf „alt“ (rotes Licht) 
Steckern, je 1 rote u. grünc Birne 499, welche Je dagegen so lange vor dem Signal 
2 Sienal-Öffnungen beleuchten, 11 em hoch stelienbleibt, bis dieses auf „Fahrt 
| ter“ gestellt wird 438 250 
Lhñutewerk 
462 mit elektro- | 


boc 2B magnetisch be- 
Sockel mit’sehlenen, EN er HE an d 
Lackierung in A wle nebenstetend, M Zu mit N . 
Hetonmanler, Nn, mit roter Laterne Metallsteckern, - 
vernickelte EA (Birne 495 rot) und o cm hoch 5519/9 8 P. Stack 5519/61 (38 p. Stacz 
Puffer, . Kabel mit Metall- ye Pi dr. w ge: wm, Pico-Ronnwagen | 
6 cm lang steckern ` e° < ag 5,5 cm lang — 
462 — 70 4625 170 5,5 cen lang 


L. É 
- 


N 4 
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Spurweite 00 — 16,5 mm 


12 Schienen 3600 A geben einen 
Kreis von 75 cm Durchmesser 


— ee 


| 


Í 


3000 K Ganze Schiene, 18 cm lang 
3600 Alix Halbe „ an 
3600 A Viertel „ 45 „ 


3600D Ganze Schiene, 18 em lang 
> 40 3600 D1/y Halbe 
3600 D1/4 Viertel 
3600 Din Achtel 


Einzelteile zur — 
Oberleitung Spur 00 


407A 


407/2 D 


mit t m Kabel mit Metalisteckern 
gebogen, Länge wie 3600A 1.20 


407D 


e EE 


407D% 


Weichen für Handbetrieb 
naturgetreue Ausführung mit Herzstück, Pührungsschlenen usw. Blinde Laternen. Länge wie 3600 D 


13600 WB 


Weichen für elektromagnetischen Betrieb Paar 11,50 
naturgetreue Ausführung mit Herzstück, Tührungsschienen usw. Länge wie 3600 D 
mit Elektromagnet und elektrisch beleuchteten Laternen mit Kabel 


3600 Db 35 
Gerade Schiene 
Ausgleichsstück, 
häufig erforderlich 


3600 T —75 
Trennschiene 
zur Aufteilungelner 


00-Anlage in ver 
schiedene, elektr, 
vollständig ge- 
trennte Stromkreise 
Länge wie 
3600 D1/4 (4,5 cm) 


beim Aufbau von 

größeren Anlagen 

mit Welchen und 
Kreuzungen. 
34 mm lang 


3600 UN 
— DÉI 
Unterbrecherstück 


tür Signale 4420 für Signale 4420 
und 478 GNN und NN 


Mit Hilfe der 8 3000 KPN und des Unter- 
brecherstücks 3000 UN können die früheren Signale 477 G 
und 478G auch für Oberleitung verwendet werden 


1 8 Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


A Oberleitung, gebogen, ganze Länge 
Als Pr ve halbe „ 
D 5 gerade, ganze „ 
20 e D eposza ” 
D1 halbe € 

K 


2 D 
e für Kreuzung 3000 K 
M Mast für Oberleltung, 10cm hoch 

40% MX Anschlußmast für Oberleitung mit 50 em 

Kabel mit Metallsteckern 
4070  Unterbrecherstück für Oberleitung e 
407  Verbindungsmuffe fur Oberleitung 15 
407W  Oberieitung tur em Paar Weichen per Paar 30 
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Die Oberleitungsstäcke 407% D (Länge 
wie 2 Schienen 3600 D) werden vortell- 
kaft über boren geraden Gleisabschnitten 
verwendet. Die Unterbrecherstilicke 407 U 
dienen zur Herstellung von stromiosen 
Abschnitten in der Oberleltung. 
Verbindungsmuffen 407 werden bel An- 
lagen gebraucht, in welchen Le, Ze: ung 
1 1 Schlenen verwendet sind, und beim Auf- 
bau der Oberleitung über Brücken, Ober- 
gänge usw. (Siehe Seite 16/17 im Schienen- 
anlagen-Heft 763.) 


WI 
ae 


Figur 3600/602 10.70 
11A, 8D, LAA. 
Größe 148x76 cm 


— En e 


` 5 
— ai 
Figur 3600/605 
11 A, 10D, 1D1/,, 1 P, W 
3600 W,1AA. Größe 148 x8. 
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21 A, 19 D, 201, 1 P. Weichen 
3000 W, IAA. Größe 202 x 94 cm 


Figur 3600/610 33.35 
21K. 15D, 60%, 3D1/,, 20, 
2 Paar Weichen 3600 W, IAA. 

Or. 182x lem 


Figur 3600/607 26.90 


Figur 3600/603 14.80 
19 A, 4A 1%, IK, IAA. 
Größe 152x76 cm 


Figur 3600/606 17.80 
19A, 4A %, 6D, IK, 1AA. 
Größe 205x76 cm 
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Figur 3600/604 18.70 

13A, 12D, I Paar Weichen 

3600W, LAA. Gr.184x76cm 
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Figur 3600/609 18.40 
Kehrschieife 


13A, 10D, 2D, 2 Weichen 
3600 W rechts, I AA. 
Größe 162x76 cm 
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MINEX- 
MÄRKLIN 
der ideale Metal- 
paukaston 
In Verpindung mit 
Eisonbahn-Antagen Ä 
Spur 00 £ 
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533 Miniatur-Metallbaukasten aus Leichtmetall 


; Mit den Miniatur- Baukasten MINEX-MÄRKLIN sind auch die Metallbaukasten im 
Reich der Miniaturen erschienen. Diese Kasten sind jedoch keineswegs nur eine Ver- 
Fieine tung der bisherigen Metallbaukasten, sondern sie sind in mancherlei Beziehung ganz 
yerschieden von ihnen und einzigartig in ihrem Aufbau. Außer den bei den übrigen Metall- 
baukasten verwendeten Bändern, Winkelträgern, Schrauben und dergl. enthalten die MINEX- 
Kasen 7 B. leicht bierbare Platten ans blankem Altıminiumblech und Gummireifen, in den 
proberen Kasten befinden sich elektrische Teile — wie Spulen, Birnen, Kontakte usw. zum 
Selbstbau von Motoren und elektrischen Geräten; dadurch kann mit den MINEX-Kasten, 
"besonders unter Zuhilfenahme des neu geschaffenen Klein-Motors Nr. 0301, richtiggehend 
experimentiert werden. 


Hinsichtlich des für die MINEX-Kasten verwendeten Materials folgen wir auch hier der 
Entwicklung der Technik im Großen: Bänder und Winkelträger sind aus einer starken und 
widerstandsfähigen Aluminium- Legierung hergestellt. Rote Preßstoffrädchen, gelb und rot 
jaekierte Platten aus Stahlblech bringen Farbe in die Modelle, welche infolge der leichten 
Ausfallrung, die aber trotzdem eine große Festigkeit gewährleistet, besonders ruhig laufen. 


Die Bänder der MINEX Kasten sind genau halb so lang wie die der bisherigen Metallbau- 
Fasten, so daß die MINEX-Modelle dem Rauminhalt nach nur */, des Raums beanspruchen; 
ihr Gewicht beträgt etwa e des Gewichts der früheren Modelle. Der Lochabstand der Bänder, 
Platten usw. der MINEX Kästen ist genau halb so groß wie bei den anderen Metallbau- 
Kasten; es kommen also auf je 3 Loch eines MINEX-Bandes 2 Loch eines normalen Bau- 
kastenbandes und damit ergibt sich die Möglichkeit, die MINEX-Kasten auch zusammen 
mit den übrigen Metallbaukasten zu verwenden, zumal da die Zahnung der verschiedenen 
- Zahnräder in beiden Arten von Kasten dieselbe ist. 
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Herr 


Baan 
Teile Karton cm Gewicht g | 


34,5x28,5x2,73 
4i x29x3 
54x39 24,5 
32x24 x2,5 
42.5x31,5x4 
22,5x15,5x4,5 
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Allen Kasten liegt ein ausführliches Anleitungsbuch bei ! 


Preise in Reichsmari 


